
Schaltmodul für das COMTECH -BUS System zur Mont age auf DIN Huts chiene  

Ans chluss - und Mont ageschema  Typis che Peripheriebes chaltun gen 
 
Eingang 1 und 2  

Eingänge:  

Eingang 1:  
Betätigt den Türöffner am anderen Schaltmodul, bzw. 
an der Aussenstation mit der selben Adresse. 

Türöffner  

Eingang 2:  
Der Zustand (Kontakt offen/geschlossen) wird am 
Ausgang 1 des anderen Schaltmoduls abgebildet Schliesser nach Masse löst die Funktion aus. 

Opto 1:  
Eine Spannung von 10-24 VDC / 8-20 VAC lst die 
Lichtschaltfunktion am anderen Schaltmodul ( Relais ) 
bzw. an der zugeordneten Türstation aus. 

Zum Einsatz kommen alle handelsublichen 
Wechselspannungstüröffner 12V AC mit einer 
Stromaufnahme von maximal 700mA . Schwere 
Ausführungen sind über ein Relais zu schalten! 

Optoeingang 1 und 2  

Opto 2:  
Potentialfreie Türzustandsanzeige an den Innen- 
geräten vom Typ AT100 / AT 250. Die Innengeräte 
müssen für die Anzeige vorbereitet werden ( Siehe 
auch Anleitungen für die Aussenstationen ) 

Ausgänge:  unabhnägige Steuerspannung 10-24 V DC oder 
8-20V AC löst Funktion aus. 
Bei Gleichspannungen Polariätt beachten! 

Kontakt 
24V / 1A Türöffnerans chluss.  

Wird angesteuert, wenn am Innengert die Türöffner- 
funktion ausgelst wird. Schaltmodul1 reagiert auf 
Türadresse 1, Schaltmodul 2 reagiert auf Türadresse 2. COMTECH 

Bus Relais  
Relais:  
Wird für 90 Sekunden geschaltet, sobald an einem 
Innengert die Lichtschaltfunktion betätigt wurde. Bei 
erneutem Betätigen der Lichttaste am Innengerät 
startet die Laufzeit erneut. Ausgänge Eingänge Schaltkontakt ( Wechsel ) 

Schaltleistung 24V / 1A DC 
Induktive Lasten reduzieren die Lebensdauer. 
230V -Verbraucher dürfen NICHTdirekt 
geschaltet werden!  

Ausgang 1:  
Ansteuerung durch Wahl einer Rufnummer am 
Innengeärt. Die Adressen 90-95 dürfen hierbei nicht 
für Innengeräte vergeben sein! 

Opto- 
koppler 

Türöffner Ausgang 1 ein 
Ausgang 1 aus 

Modul 1 --> 90 
Modul 1 --> 91 

Modul 2 --> 93 
Modul 2 --> 94 

Eingänge Ausgang 1 und 2  

P Ausgang 2:  
Aktivierung erfolgt ebenfalls ber eine Rufnummer. 
Jedoch ist eine Laufzeit von 30 Sek.programmiert, 
nachder der Schaltausgang selbständig zurückgesetzt 
wird. Durch Wahl derRufnummer kann der Ausgang 
schon vor Ablauf der Zeit zurückgesetzt werden 

Anderer Funktionsumfang auf Anfrage 
konfigurierbar. Beschreiben Sie uns Ihre
Applikation! 
Bei werksseitiger Konfiguration sind 9999
Schaltmodule je Anlage einsetzbar ! 

Open collector Ausgang,belastbar mit max. 30 mA. 
Durch Verwendung derRelaisplatine GRP.0010-00 
können größere Ströme potentialfrei geschaltet 
werden. 

Ausgang 2 ein/(aus) 
Ausgang 2 ein/(aus) 

Modul 1 --> 92 
Modul 2 --> 95 

  
  
  

 

 

 

  

  



Bedienungs - und 
Installationsanleitung  

Schaltmodul zur Montage auf 35 mm DIN Hutschiene 
Zur Befestigung ohne Hutschiene Schnappfuss 
herausziehen,umdrehen und mit 2 Schrauben an der 
Wand befestigen. 
Verwendung für alle Steuer- und 
Meldeaufgaben rund um den COMTECH-BUS. 
Nach Kundenwunsch werksseitig konfiguriert. 
Schildern Sie uns Ihre Applikation! 

Für  weitere Informati onen steht  
IhnenIhr Elektroinstallateur zur  
Verfügung!  

zweistellige Adressvergabe über DIL-Schalter am 
Gerät. 

Optional vierstellige Adressierung. 

Ihr  Elekt ro - Install ationsgesc häft  

Roth Zeit - und 
Sicherheitssysteme GmbH  
Rudolf-Diesel-Str.1 
90513 Zirndorf 
Tel. 0049 911/99949-0 
FAX 0049 911/99949-20 
e-mail:   info@rzs-zeit.de 
Internet: w w w .rzs-zeit.de 

Das digitale Hauskom munika tions - 
und Informations - System  

Technische Änderungen vorbehalte n ID-Nr.: xxxx 04.200 4

 
Vom Einfamilienhaus bis zum großen 
Wohn- oder Geschäftsgebäude bietet Ihnen 
COMTECH  noch weitere hilfreiche 
Funktionen für Sicherheit und Komfort. 
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