
Tischstoppuhren

„Mesotron“

Für alle Bereiche wie Schule,
Sport, Labor und Industrie.

Mit der „Mesotron“ bietet Hanhart
eine leicht ablesbare, quarzgesteu-
erte Analog-Tisch-/Wandstoppuhr.
Durch die ergonomische Gestal-
tung hat diese Uhr eine optimale
Standfestigkeit. Die Zeiger sind
nachleuchtend.

Messbereich: 0-60 Sek. +
1/100 Min.

Analog-Anzeige:
äußere Skala: 0-60 Sek.,

+ 0-60 Min.
innere Skala: 0-100/100 Min.
Zifferblatt: � 110 mm
Temperatur-
bereich: -10° bis +70° C
Größe: 175 x130 x 40/95 mm
Gewicht: ca. 375 g
Batterie: Mignonzelle (AA)

1,5 V
Laufzeit: ca. 1-2 Jahre

Funktionen:
Start/Stopp/Reset –
Addition – Flyback

Kalibrierung
Siehe Beschreibung Seite 40.

24 Monate Hanhart-Garantie

„Mesotron“

+/- Sek.-Monat 14
Zeitmess-Tasten 2
Batteriewechsel-Anzeige •
Addition •

A B O R Z E I T M E S S U N G

631.4031-00
Mesotron

0-60 Sek. + 1/100 Min.




