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Digital Signage ist eine Form der Kommunikation die in der Lage ist, eine Vielzahl von
Kommunikationsbediirfnisse zu entwickeln umfassend, aber der interessanteste Aspekt ist, die
einfache Bedienung: Sie konnen mit einfachen Systemen beginnen, die einen normalen PC und
eine komplexe Anzeige erfordern, die in der Lage sind , den Endverbraucher in direktem Kontakt
mit dem Absender der Nachricht zu setzen.

Universititen, 6ffentlichen Institutionen sind in der Regel diejenigen, die Plitze und Orte
verwalten, wo es einen konstanten Personenfluss gibt. Dieses moderne Kommunikationsmittel
wird zur Orientierung verwendet, um zu informieren und einen Informationsaustausch zu |
schaffen, der prézise auf den Punkt kommt. G =

Informationen fiir Kunden oder Personen im Freien hat den Vorteil, der nur durch die Verwendung
der LED-Displays mit den genauen Beschaffenheitsmerkmalen erreicht werden kann.

Fiir Solari - Marktfiihrer im Bereich Informationen fiir die Offentlichkeit -ist die Lésung INFO
NEWS, ein einfaches und effizientes System, bestehend aus einem gemeinsamen PC zu einem
einzelnen Display oder mit einem Netzwerk verbunden, wo die gewiinschte Information
angezeigt wird.

Die Displays bestehen normalerweise aus sechs Linien mit einem Minimum von 19
alphanumerischen Zeichen, die jede Art von Nachricht ermoglichen die Anzeige: die Daten der
Luftverschmutzung, Verkehrsbeschrankungen und Information iiber 6ffentliche Events.

INFONEWS ist das einfachste
Tool sowohl fiir Kunden und
Anwender, um Informationen in
Echtzeit zu iibertragen

K ; 1 i ﬁ Ill N COMMERCIO &
. = E i II lllll I | & AT econoucn P
S Ty "
S0 Ul e
V




]
&

s
2

DISPLAY

Die folgende Tabelle enthilt die wichtigsten Merkmale des Displays.
Folgende Funktionen konnen auch auf Anfrage hinzugefiigt werden:

 Anzeige der Uhrzeit mit Kalender, per Satellit synchronisiert, dank einer GPS-
Antenne;

* Anzeige der Temperatur, in einem wohldefinierten Bereich dank eines
externen Temperaturfiihlers;

« serigrafische Panels mit der Moglichkeit der Hintergrundbeleuchtung , fiir die Wiedergabe

des Logos der Gemeinde oder Firma oder einem anderen Grafikelement;

» Haltebtigel fiir «Totem» Installation.

Eigenschaften
Technologie LED
Farbe Gelb-Bernstein
Helligkeit > 8.000 cd/m2

Anpassung an das Umgebungslicht

Anzahl von Zeilen

6

Zeichen pro Zeile

Minimum 19 alphanumerische Zeichen in
proportionaler Grundschrift (8x5)

Zeichenhohe H~ 125 mm

. Horizontal 70°
Lese-Winkel Vertikal 30°
Lesbarkeit Bis zu 65 Meter

Kommunikations Schnittstelle

Anschluss an Ethernet oder Wireless (GPRS, Wi-Fi)

Effekte

Horizontal, Vertikal Scrolling, Blinken, Informationswechsel

Information’s Management

Ferneinstellung mit PC-Software: Erstellung , Anderung,
Archivierung und Planung von Nachrichten

Gehausefarbe

SCHWARZ, Anti-Graffiti

Gehause-Schutzart

IP 54

Front Verfiigharkeit

Antireflex transparenter Frontschutz ; kann ersetzt werden,
durch schwarz.

Externe Gehauseabmessungen

B=2000 H=1500 T=etwa 150 mm

Stromversorgung

230 VAC +6% -10% / 50 Hz +10 -15%

Leistungsaufnahme

300 W max. / 150 W Durchschnitt (mit 30% aktiven Leds)




SOFTWARE

Die Losung basiert auf drei Elementen:

CONTENT MANAGER

DISPLAY SERVER

PLAYER

SCHNITTSTELLE
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SOLARI DI UDINE SPA
Via Gino Pieri 29

33100 Udine

Tel +39 0432 497.1

Fax +39 0432 480160
sales@solari.it

www.solari.it
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Er ermoglicht unterschiedliche Inhalte
darzustellen.

Es zeigt statische Texte mit Scrollen und blinkende
grafische Effekte.

Die Auswahl mit sechs Zeilen Text- mit der
Geometrie des Basismatrixmoduls kombiniert- gibt
die Moglichkeit, mehrsprachige Informationen zu
senden, dies ist besonders niitzlich in Bereichen von
Grenzen und an Orten mit vielen Touristen.

Er verteilt die Inhalte auf das Display-Netzwerk.

in den Displays integriert, hat es die
Funktion,der Text Wiedergabe

durch LAN/WIRELESS Anschluss,
Aktualisierungen werden zu den Displays in Echtzeit
gesendet.

Vertriebspartner Deutschland:

Roth Zeit- und Sicherheitssysteme GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 1 - 90513 Zirndorf

Tel. 0911/99949-0

FAX 0911/99949-20

e-mail: info@rzs-zeit.de
www.rzs-zeit.de



