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Kiosk ist orientiert, in unterschiedlicher Weise, Informationen der 
Öffentlichkeit anzuzeigen. Ein Touch-Screen-Display, Drucker und 
Karten ermöglichen es Ihnen, Textinformationen, Werbefilme und 
verschiedene Arten von Medieninhalten zu sehen, sondern auch 
Informationen über Handy oder drucken Sie Tickets oder QR-Codes 
die zum Download bereit sind. Es wird auch im Personenaufruf-
Management als Ticketspender verwendet. 

 

 

Technische Daten Beschreibung 

Mikroprozessor Intel® Core™ i3 

Chipset Intel® Q67 Express Chipset 

Display TFT 23” mit Touch Screen 

Memory RAM 2GB 

Speicher Hard Disk 160GB 

Interface Ethernet 10/100/1000 BaseT 

Interface 2 USB 3.0 
4 USB 2.0 

Peripherie • 58mm Thermodrucker mit Cutter und Moderator 
• Magnetkartenleser oder Smartcard mit und ohne 

Kontakt (optional) 
• Leser von Codes linear oder zweidimensional (optional) 
• Audio System mit zwei eingebauten Lautsprechern 

(optional) 
• Mikrofon integriert (optional) 
• Webcam integriert (optional) 

Betriebssystem Windows 7 Embedded Standard 

Software Player 
integriert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software Manage- 
ment auf dem Server 

Der folgenden Inhalt bietet: 
• Text: Textnachrichten mit verschiedenen Schriftarten, Farben 

und Effekten, einschließlich Scrollen 
• RSS: dynamische Anzeige von Text RSS 
• Bilder: JPG, PNG, GIF 
• Video: MPEG/VOB, AVI, ASF/WMA/WMV, RM, QT/MOV/ 

MP4, Ogg/OGM, MKV, VIVO, FLI, Nippel Video, yuv4mpeg, 
FILM, RoQ und die H.264 bis zu 1080 Punkte. 

• Audio: Wav (Format Wave), wma (Windows Media Audio), 
mp3 in der Mitte (Datei MIDI) 

• HTML: Anzeige von HTML-Seiten mit Verwendung auch 
von Javascript und Flash 

• PDF: PDF-Dokumente Anzeige von mehreren Seiten (mit 
automatischem Bildlauf durch die Seiten) 

• PowerPoint: Anzeigen von Präsentationen kompatibel mit 
Microsoft Powerpoint Viewer 2007 

• Uhr: sowohl in digitaler Form (konfigurierbar) in der 
Größe der Palette mit Stunden und Minuten. 

Scenario (Modul optional) 

Versorgung 230Vac 

Betriebs-
Temperatur   

 

 

0°C +40°C 

relative Luftfeuchte 20-85% (nicht kondensierend) 

Schutzgrad 
IP 

• IP30 

 

  

  

 

 

 

  

Vertriebspartner Deutschland: 
 
Roth Zeit- und Sicherheitssysteme 
GmbH 
Rudolf-Diesel-Str. 1 - 90513 Zirndorf 
Tel. 0911/99949-0 - FAX 0911/99949-20 
e-mail: info@rzs-zeit.de - www.rzs-
zeit.de 

 


